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® Pflanzkastenanordnung 

® Pflanzenkastenanordnung, bestehend aus einer Mehr- /J 
zahl einzelner Pflanzenkasten (1), die nach Art von Gorv 
deln in einem um eine horizontale Achse drehbaren Ge- 
stell aufgchangt sind. 
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Beschreibung 

[0001 j Die Erfi ndung betrifft eine Pflanzkastenanordnung. 
[0002] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine 
Pflanzkastenanordnung zu schaffcn, die bei gegcbencr vcr- 5 
fugbarer Grundflache des Aufstellorts eine groBere nutzbare 
Bepflanzungsflache ermoglicht, und zwar mit der MaBgabe, 
daB allc Pflanzen in der Pflanzkastenanordnung glcichmaBig 
mit Licht versorgt werden. 

[0003] Diese Aufgabe wird gemaB der Erfindung durch 10 
die im Anspruch 1 angegebene Pflanzkastenanordnung ge- 
lost Vorteilhafte Ausgestaltungen und Weiterbildungen der 
erfindungsgemaBen Pflanzkastenanordnung sind Gegen- 
stand der Unteranspriiche. 

[0004] Die crfindungsgcinaBc Pflanzkastenanordnung be- 15 
steht aus einer Mehrzahl einzelner Pflanzkasten, die an ei- 
nem um eine horizontale Achse drehbaren Karussell ange- 
ordnct sind und cine Umlaufbewegung ausfuhrcn. Damit 
wird erreicht, daB alle Pflanzkasten sich in gleicher zeitli- 
cher Verteilung in oberen und unteren Positionen an dem 20 
Karussell befinden und somit in gleicher zeitlicher Vertei- 
lung direkte oder weniger direkte Licht- bzw. Sonnenein- 
strahlung erhalten. 

[0005] Die einzelnen Pflanzkasten sind dabei vorzugs- 
wcisc als langlichc Trogc ausgebildct, die im Bcreich ihrcr 25 
Stirnenden ahnlich wie Gondeln eines Riesenrads im einem 
um die horizontale Achse drehbaren Gesteil aufgehangt 
sind. 

[0006] Der Drehantrieb erfolgt uber einen Elektromotor 
mit Getriebe in Form einer langsamen kontinuierlichen 30 
Drehbewegung oder in Form einer stufigen Drehbewegung. 
Vorzugsweise wird der Elektromotor dabei mit Strom aus 
Solarzellen gespeist, die in zweckmaBiger Weise angeordnet 
sind. 

[0007] Ein Ausfuhrungsbcispicl der Erfindung wird nach- 35 
stehend unter Bezugnahme auf die anliegende schematische 
Zeichnung mehr im einzelnen beschrieben. 
[0008] Die Zeichnung zcigt cine isometrisch-perspektifi- 
sche Darstellung einer erfindungsgemaBen Pflanzkastenan- 
ordnung. 40 
[0009] Die Pflanzkastenanordnung besteht aus einer An- 
zahl langhcher Pflanztroge 1, die, ahnlich wie Gondeln in ei- 
nem Riesenrad, in einem um eine horizontale Achse drehba- 
ren Traggestell 2 mit walzenartiger Kafigkonfiguration auf- 
gehangt sind. 45 
[0010] Das Traggestell 2 ist seinerseits auf einem Slander 
3 abgestutzt. 

[0011] Der Achse 4 des Traggestclls 2 ist ein Motor 5 zu- 
geordnet, der als elektrischer Getriebemotor ausgebildct 
sein kann und entweder uber Solars trom angetrieben wird, 50 
der aus einer Solarzellenanordnung abgezapR wird, oder 
mittels Netzstrom angetrieben wird. Dadurch wird das Trag- 
gestell 2 in langsame Umlaufbewegung versetzt, wodurch 
die einzelnen Pflanztroge 1 ihre Position zwischen oben und 
unten kontinuierlich, aber sehr langsam, verandem und da- 55 
durch alle gleichermaBen iiber den Tag ausgemittelt der 
Sonnenstrahlung ausgesetzt sind. 

[0012] An jedem Pflanztrog 1 ist vorzugsweise im unteren 
Bereich eine Klappe 6 (nur bei einem Pflanztrog dargestellt) 
angeordnet, die zum Ausraumen verbrauchter Erde und zum 60 
Rcinigcn dicnt. 



2. Pflanzkastenanordnung nach Anspruch 1, wobei 
dem Gcstcll (2) ein dieses in langsame Umlaufbewe- 
gung versetzender Drehantrieb (5) zugeordnet ist. 

3. Pflanzkastenanordnung nach Anspruch 2, wobei der 
Drehantrieb (5) als elektrischer Getriebemotor ausge- 
bildet ist. 

4. Pflanzkastenanordnung nach einem der Anspruche 
1 bis 3, wobei jedcr Pflanztrog in seincm unteren Bc- 
reich mit einer Entleerungs- bzw. Reinigungsklappe (6) 
ausgebildet ist. 
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Patentanspruche 

1 . Pflanzkastenanordnung, bestehend aus einer Mehr- 65 
zahl einzelner Pflanzkasten (1), die nach Art von Gon- 
deln in einem um eine horizontale Achse drehbaren 
Gesteil aufgehangt sind. 
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